
 

Plancha de cama plana para: 

 Impresión por transferencia 

 Termofijado 

 Termobonding de film/web 

 Plastificación y revestimiento con film 

 Laminado dorado y metalizado 

 Transfer de efectos especiales (ej. Snake skin) 

 

1.- Caracteristicas de los planos de impresión 

 1.1    Número de planos:   1 

 1.2    Dimensiones: 1.170mm (46,06”) x 750mm (29,53”) 

 1.3    Area de trabajo: Límite de perímetro de 30mm (1,18”) 

 

2.- Control de calor y temperatura: 

2.1   La cama de impresión se calienta mediante resistencias eléctricas 

2.2   La temperatura de la cama de impresión es ajustable hasta 230ºC y es controlada por termostato   electrónico 

 

3.- Otros dispositivos en el equipo: 

 3.1    Funciones manuales y semiautomáticas 

 3.2   Movimiento manual de la plancha de impresión  

 3.3   Tiempos de pasada  automáticos y registrables 

 3.4   Pesión neumática (con opción a presión hidráulica) 

 

4.- Datos Técnicos: 

 4.1   Potencia de instalación:  6.5 kw/h 

 4.2  Consumo promedio de electricidad: 4.5kw/h 

 4.3   Presión del aire comprimido:  6-8 bar  

 4.4   Dimensiones totales: Ancho 1.420mm, largo 1.675mm, altura 1.300mm  

 4.5    Peso total:   440 kg 

 4.6    Equipo manufacturado de acuerdo con lineamientos CE  

 4.7    Tarifa de aduana:   84 51 80 30 

 

 


