Caracteristicas principales

GO T3170x SP Screen Print System

Sistema de impresion en film para positivos
(247)

Impresora de inyeccion de tinta
de 24" para separacion de color
e impresion de positivos: puede

aceptar hojas sueltas de hasta , ,
| . . Tecnologia de cabezal MicroTFP de 4
11 "x 17", con alimentador ®

Pantalla tactil LCD de 4.3" .. canales, Drop-onDemand con velocidad de
o , automatico , y
intuitiva y facil de usar impresién de hasta 34 segundos para
impresiones de tamafo 23.39 "x 33.11"

Conectividad Wi-Fi
directa: Imprime  g——=yp
virtualmente donde
sea

| Tecnologia de impresion
libre de cartuchos

Resolucion Maxima de hasta
2400 x 1200 dpi, para lineas y
textos increiblemente definidos

Incluye tres botellas de 140ml
de GO Screenmate TFP de tinta
negra de separacidon de color

La tinta GO ScreenMate TFP
para separacion de color
absorbe el 99.9% de la luz
UV- Fabricada en EUA

Incluye un rollo de film GO
Screenmate para separacion de color
de 24" x 100" - Recubrimiento
microporoso de 5 niveles para una
mayor densidad

Stand opcional y huso para - Ideal para producir
alimentacion del rollo de Incluye Software RIP ® positivos/negativos en film
24" CADLink FilmMaker con para separaciones de color

matriz completa de
herramientas de
Impresion de pantallay
separaciones
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